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OPRAVNENIE

Evidenéné &islo: 100/2/2023 - PZ - S,0(OU,R,M) - Aa,b,c,d,e,f,g,h,i, Ba,b,c,d,e,f,g,h,i.
vydané Technickou in$pekciou, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, podla § 14 ods. 1, pism. a)
a § 15 ods. 4 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na zaklade odborného stanoviska
¢€.: 5534/2/2023 z preverenia odbornej spdsobilosti zamestnavatela:
Nazov a sidlo: ELMONT - ZH, spol. s r.o.
Priemyselna 12
965 63 Ziar nad Hronom
ICO: 36631434
Na druh €innosti:
S Odborné prehliadky a odborné skisky vyhradenych technickych zariadeni plynovych
o Oprava vyhradenych technickych zariadeni plynovych v rozsahu:
OU oprava a tudrzba
M montaz do funkéného celku na mieste budicej prevadzky
R rekonstrukcia

Vrozsahu:

technické zariadenia plynové skupina A na:

a vyrobu plynu s jednotkovym vykonom vy$8im ako 10 Nm?3/h vratane zariadenia upravujuceho
zloZenie plynu na technické hodnoty vyZzadované osobitnym predpisom alebo odberatelom
b skladovanie plynu s najvy$Sim pracovnym tlakom. plynu do 0,05 MPa vratane s vnatornym

objemom nad 100 m3, napriklad v plynojeme a zasobniku

plnenie kovovych tlakovych nadob na dopravu plynov s vykonom nad 10 Nm3/h

zasobovanie plynom z kovovych tlakovych nadob stabilnych alebo z kovovych tlakovych nadob
na dopravu plynov (tlakova stanica) s vykonom nad 10 Nm3/h

zvy$ovanie tlaku plynu s najvy$sim pracovnym tlakom plynu na vystupe vy$sim ako 0,4 MPa
znizovanie tlaku plynu s najvy$Sim pracovnym tlakom plynu na vstupe vy$sim 0,4 MPa
rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

spotrebu plynu spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so stuctom vykonov
jednotlivych zariadeni tvoriacich funkény celok nad 0,5 MW vratane zariadenia na vyrobu
ochrannych atmosfér pri tepelnom spracuvani

chladenie a mrazenie s mnozstvom plynu na chladenie nad 25 kg.
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technické zariadenia plynové skupina B na:

a '/ vyrobu/plynu s jednotkovym vykonom do 10 Nm3h vratane

/b skladovanie plynu s najvy$Sim pracovnym tlakom plynu do 0,05 MPa vratane s vnutornym
0 objemom do 100 m3 , napr. v plynojeme a zasobniku
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d obovame plynom z kovovych tlakovych nadob stabilnych alebo z kovovych tlakovych nadob
r/ygydopravu plynu (tlakovéa stanica) s vykonom do 10 Nm?3h vratane, ak umoznu;u pripojit viac
ko dve flase na dopravu plynov
zvySovanie tlaku plynu s najvy$sim pracovnym tlakom plynu na vystupe do 0,4 MPa vratane
znizovanie tlaku plynu s najvy$$im pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane
s vykonom nad 25 Nm3/h okrem zariadeni zahrnutych v skupine B pism. g)
g rozvod plynu vratane regulaéného zariadenia na pripojke plynu s vykonom odberného
plynového zariadenia do 25 Nm?h vratane s najvyS§$im pracovnym tlakom plynu na vstupe do
0,4 MPa vratane, okrem potrubného vedenia uréeného na rozvod acetylénu
h spotrebu plynu spafovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo so suctom vykonov
jednotlivych zariadeni tvoriacich funkény celok od 5 kW do 0,5 MW vratane zariadenia na
vyrobu ochrannych atmosfér pri tepelnom spractvani a spotrebi€a, pri ktorom sa vyzaduje
\ napojenie na odtah spalin
i chladenie a mrazenie s mnoZzstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vratane

Médium: vSetky druhy nebezpeénych plynov

Drzitel opravnenia je pri ¢innosti-podfa opravnenia povinny dodrziavat podmienky uvedené
v odbornom stanovisku &.: 5534/2/2023 zo dna 27.11.2023.

V Banskej Bystrici diia: 27.11.2023

za Technickl inSpekci

Ing. Jan
riaditel pracoviska Ban




