Technicka inspekcia, a.s. B SNAS

Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenska republika- Reg. No. 097/1-001

OPRAVNENIE

TRk e 01479/2/2024 — OPR - 01-TZ-S,0(OU,R,M)-
: Aal,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3

vydane Technickou in§pekciou, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, podfa § 14 ods. 1, pism. a)
a § 15 ods. 4 zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na zaklade odborného stanoviska

C.: 01479/2/2024-0S-01 z preverenia odbornej spdsobilosti zamestnavatela:

Nazov a sidlo: ELMONT - ZH, spol. s.r.o.
Priemyselna 12
976 01 Ziar nad Hronom
Slovenska republika

W\ HCo: 36631434
Na druh &innosti:
S Odborné prehliadky a odborné skisky vyhradenych technickych zariadeni tlakovych v
prevadzke
(o] Oprava vyhradenych technickych zariadeni tlakovych v rozsahu:
OU oprava a Gdrzba
R rekonstrukcia
| M montaz do funkéného celku na mieste budticej prevadzky
v rozsahu:

techmcke zariadenia tlakové skupina A
a1 | parny kotol s menovitym mnoZstvom vyrabanej pary nad 115 t/h (l. trieda)

. a2 | parny kotol s menovitym mnozstvom vyrabanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vratane a kvapalinovy
\ .wtﬂl s tepelnym vykonom nad 35 MW (ll. trieda)
a3l |

‘ pamy kotol s menovitym mnozZstvom vyrabanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vratane a kvapalinovy
| kotol s tepelnym vykonom nad 5,8 MW do 35 MW vratane (lll. trieda)
a4 parny kotol s menovitym mnoZstvom vyrabanej pary do 8 t/h vratane a kvapalinovy kotol
' s tepelnym vykonom do 5,8 MW (IV. trieda)
tlakova nadoba stabilna, obsahuje nie nebezpe¢né plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$sou,
' /ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku s najvy$§im pracovnym tlakom vy$sim ako 0,2 MPa,
s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpeénostny sucin je vacsi ako 20 (200), okrem tlakovej
nadoby, ktora obsahuje radioaktivne latky
tlakova nadoba stabilna, obsahuje nebezpeéné plyny alebo nebezpetné kvapaliny pri akejkolvek
teplote, ktorej najvyssi dovoleny tlak je vy$si ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej
' bezpeénostny suéln je vacsi ako 5 (50), okrem tlakovej nadoby, ktora obsahuje radioaktivne |atky
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X, kvapallny s najvy$sim dovolenym tlakom nad 1 MPa, ktorého suéin najvy$sieho dovoleného tia’(
',v MPa a menovitej svetlosti DN je vaési ako 200 (2 000)



tecgnické zariadenia tlakové skupina B
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Drzitel opravnenia je pri éinnosti podla opravnenia povinny dodrziavat podmienky uvedené

vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia uréené na vyrobu pary
s menovitym tlakom do 0,05 MPa vratane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote niz$ej, ako je
bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitym tepelnym vykonom nad 100 kW (V. trieda)

tlakova nadoba stabilnd, obsahuje nie nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou
vy&Sou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpe&nostny
sucin je vacsi ako 5 (50); Do tejto skupiny patri aj nadoba na vyrobu pary, ktora je st¢astou
pracovného prostriedku, ak spifa uvedené parametre

tlakova nadoba stabilna, obsahuje nebezpetné plyny alebo nebezpecné kvapaliny pri
akejkolvek teplote, ktorych najvy3si dovoleny tlak je vy8si ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter
a ktorych bezpe€nostny stcin je vacsi ako 2,5 (25)

potrubné vedenie na rozvod nebezpeénej kvapaliny s najvy$sim dovolenym tlakom nad 0,05
MPa do 1 MPa, ktorého suéin najvaéSieho dovoleného tlaku-v MPa a menovitej svetlosti
potrubia DN je 200 (2 000) a vacsi

potrubné vedenie s pracovnou latkou vodna para alebo hortca voda, ktorého sucin najvacsieho
pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a vacsi, pricom
menovita svetlost potrubia je va¢sia ako DN 100, a to bez ohladu na rozsirené Casti
bezpecnostné prislusenstvo, ktoré chrani technické zariadenie tlakové pred prekrocenim
najvyssieho pracovného tlaku

bezpetnostné prislusenstvo, ktoré zabezpeduje sledovanie a dodrziavanie pracovnej teploty
v tych technickych zariadeniach tlakovych, pri ktorych jej prekro¢enie alebo pokles mimo
uréenych hranic ohrozuje ich bezpe¢nost

bezpe€nostné prislusenstvo, ktoré zabezpeluje sledovanie a dodrziavanie urovne hladiny
v tych technickych zariadeniach tlakovych, pri ktorych jej prekroCenie alebo pokles mimo
uréenych hranic ohrozuje ich bezpe&nost

v .odbornom stanovisku €.: 01479/2/2024-0S-01 zo dia 14.02.2024.

V Banskej Bystrici dha: 14.02.2024
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